Eivestimento in polistirolo espanso
spessore mm 30 misure involucro
esterno mm 103x103x103 misure
nicchia interna mm 43x43x43 fare
un ulteriore rivestimento attorno al
primo per migliorare la protezione

del Fero

Pila elettrica L mm 40 Seconda linea

chiusa aghi estremi con due
tappi in PVC forati al centro
per immettere gl elettrodi in
acciaio inox diametro mm 1
distanza fra le punte mm 1

Wafer effetto diodo
ditmensioni num 25x25

* Doppio collegamento
tra wafer per impedire il
pareggio delle cariche fra
la prima e la seconda linea

*% Sapone liquido alcuni
principi attivi: potassio
sodio estratto di cocco

Prima linea

*2%* Dischi acciaio inox

distanza mim 2
spessore mm 1
diametro mm 25
foro centrale mm 8

=x*%Eletirodi in acciaio
= inox diametro filo
mm 1

Sabbia fine ascitta

Anello in ferrite
diametro interno mm 15
diametro esterno mm 25

L E

tenere gli elettrodi

spessore mm 10

=

= bene immersi nella
sabbia
Pila elettrica - -
i Accumulatore elettrico
D interno mim 13 — 4
T _I | ‘o’ Contenitore in plastica 50 cc
8 §aseio in ferite
. *e Sabbia
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* Due tappi in pve D 18 spessore

mm 3 per sorreggere la bacchetta

mierro Dmm 1 L mm 26

F Involucro in pve

a protezione del Fero

** Guaine in plastica
in rivestimento agh stili
pill un rivestimento con
nastro isolante
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Due coperchi in pve
D mm 40 spessore mm 5

Stilo in rame
Dmm 5L mm 45

La cavita deve essere oscwra
bene protetta con pareti ascitte

levigate senza creste o lacune
dimensioni D mm 18 L mm 30

Stilo in alhuminio
Dmm 5L mm 45

Involucro in pve in sezione

% D num 40 L num 30

A Flusso monodimensionale positivo

E Flusso monodimensionale negativo
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Composizione: sei wafer con impedenza variabile effetto diodo
per favorire il drenaggio unidirezionale degli elettroni.

Reti n acciaio inox con sezioni mm 1x] diametro filo mm 0,1

Dimensione dei wafer mm 25 x 25

Condotto

= Lacuna

Rete d'acciaio fra uno strato in alluminio e uno in rame adesivi con perimetro
25x25 pm altro strato in allominio e rame con perimetro 21x21 sui pertinenti
lati del wafer, bordare il perimetro con nastro adesivo, applicare un ulteriore
strato in alluminio e rame sughi attinenti lati fino a coprire in parte il bordo del
nastro adesivo, morsettare i fili elettrici sui wafer mediante supporti in legno=
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Da molto tempo svariate branche della scienza dell’informazione si presentano in cattiva
forma, a causa dell’asservimento ritmato dal potere economico antitetico al bene sociale
celando nientemeno verita scientifiche per non gettare fermento nelle clericali alleanze,
da immemorabile periodo 1’intero pianeta e continuamente oppresso da una manata di folli
indolenti alle criticita della Terra, alle gigantesche conseguenze che dovra sopportare.
Le crescenti complicazioni economiche procreate innanzi tutto dal venire meno dei modelli
finanziari inquadrati dentro mentalita assai lontane nel tempo, 1l’ostinazione a procedere
malgrado 1 disastri originati dalle eccessive produzioni industriali 1’uso indiscriminato
delle materie prime la distruzione dell’habitat le difficolta nel reggere i bisogni della
collettivita ci mette davanti a un’azione inevitabile terminare i colpevoli della rovina.
Elettro-Lex Relation.Lux non & preservato da nessuna esclusiva puo essere usato, 1’Italia
se vorra essere veramente sovrana indipendente dovra puntare su onesti metodi scientifici
senza aspettare direzioni governative neppure politiche evitando orientamenti al ribasso,
il cambiamento dovra spingere dalla base dal comune senso di responsabilita dei cittadini
dalla ricerca italiana propensa alle necessita collettive onde evitare nostra estinzione.
Va tuttavia rimarcato 1’urgente necessita di un progredito rapporto fra lo Stato italiano
e la Chiesa cattolica la quale essendo anch’essa Stato potra sempre legittimare attinenti
diritti nella maniera di singolo trattato bensil privo di atipiche costituzionalizzazioni.
Con suggellata guisa lo Stato italiano sara piu forte sciolto da ambiguita dualismi potra
trattare col mondo della finanza schivando viziose ostilita proponendosi garante affinché
ogni investitore potra avere nei tempi misurati la giusta quietanza in cambio di un nuovo
ordine finanziario deliberato controllato da principi governativi senza ausilio di altrui
dettami. Il Governo italiano sia esemplare esamini la Proposta Costituzionale 02/12/2023,
ignorando questa proposta lo Stato non potra formulare nuovo ordine finanziario né varare
una riforma del lavoro favorevole ai lavoratori, ignorando questa proposta i cittadini non
potranno intervenire nelle fasi governative né 1 partiti palesare figure di alto profilo.
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In questa sperimentazione la differenza essenziale rispetto al suo equivalente 8.3 consta
nell’aggiunta di un campo magnetico variabile nel tempo per trasmettere al circuito forza
elettromotrice nello spostamento degli elettroni in seguito una elementare pila elettrica
con all’interno due elettrodi in acciaio inox aventi rispettive punte in contrapposizione
a breve distanza fra loro da innescare un’eventuale scintilla tra la prima seconda linea,
in sostanza ho cercato di concretizzare una versione alquanto ristretta di quell’ impianto
sopra la montagna piu volte citato in diverse pubblicazione non dovute all’effetto di mie
fantasie bensi frutto di concrete analisi dedotte dall’antico testamento, nel particolare
il fero con le sue quattro polarita dentro un habitat protettivo esprime la rete sotto il
carico dell’altare, 1 sei wafer costituiscono le funzioni attribuite al candelabro, i due
contenitori con dentro dischi in acciaio inox accostati due a due definiscono quei gruppi
di tavole utilizzate come condensatori assiali nella cassa delle installazioni, 1l’anello
in ferrite rimpiazza il toroide posizionato sulle punte dei quattro corni, in quanto fare
identica struttura sarebbe stato controproducente considerato la limitatezza del modello,
in fine gli elettrodi d’acciaio rappresentano il montone integrale come quello utilizzato
per 1’installazione della corrente elettrica la cuil eccedenza veniva nuovamente scaricata
nelle viscere della montagna ecco dunque il contenitore colmato con sabbia fine asciutta.
L"oggetto in ferrite manifesta un anello accumulatore acceleratore collisore di elettroni
introdotti nel circuito tramite ingressi opposti riepilogando due fasci di particelle con
voltaggl dissimili dipesi dalla prima seconda linea, entrambe gli ingressi sono dotati di
vie di uscita prima verso la pila elettrica dopo in direzione del contenitore con sabbia,
in tale maniera 1l’annichilazione degli elettroni e gquasi nulla ruotando nell’accumulatore
schivando anche 1l’arrischiato livellamento delle cariche tra i1 due flussi all'opposto gli
elettroni possono crescere di quantita durante le collisioni analoghe all’effetto shaker,
nello specifico 1’anello in esame deve essere considerato in tutto e per tutto una camera
a vuoto al contrario, come lo era il toroide sovrapposto sulle punte dei quattro corni, 1
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flussi degli elettroni viaggiando sulla superficie dell’anello possono creare all’intorno
campi elettromagnetici molto energici con una massa anche prevalente a quella dell’anello
da renderlo quasi soppresso o meglio esistente ma non piu percettibile finché il processo
rimane attivo, si potrebbe quasi affermare una camera a vuoto con un buco al centro senza
alcuna barriera attorno. Percio la formula E=mc? e discutibile? Viceversa e moltiplicando
una superficie al quadrato che si possono avere dati uniti a massa ed energia cioe C?=ME?
I1 concetto indicato riproduce un archetipo di fusione nucleare fredda priva di emissioni
radiocattive pericolose né produce scorie nucleari di nessun tipo, esprime processi fisici
estremamente puliti rispettosi dell’ambiente, contribuisce all’indipendenza energetica di
uomini nazioni finché ci sara vita sul pianeta Terra insomma per dirla franca un criterio
inesauribile per la produzione di corrente elettrica a livello industriale, domestico nel
trasporto su strada su navi aerei e mezzi spaziali. Nell’ambito scientifico gli anelli di
accumulazione collisione sono strumentazioni ben conosciute dai ricercatori di particelle
subatomiche, 1’Italia negli anni sessanta era all’avanguardia gli occhi di tutto il mondo
ammiravano i laboratori di Frascati, poi per ragioni incomprensibili la ricerca indirizzo
altrove prendendo strade diverse e probabile che 1’"anello italiano oltre ad accelerare le
particelle incrementasse troppo lo “spirito” della ricerca. Ora che momenti adombri stanno
lacerando nazioni economie finanza habitat, 1o non penso di sbagliare se affermo 1’Italia
non sta realizzando come realmente dovrebbe, quindi il Governo italiano cosa intende fare
perseverare con subalterne politiche discorsi incoerenti nei confronti dell’energia della
finanza dell’economia, sminuzzare i1l nostro paese la nostra autonomia la nostra sovranita
per favorire gruppi di pressione nel contesto europeo oppure volete appagare le necessita
del paese Italia, marginale sollecitarvi a fare presto perché siete gia in estremo rinvio
come ormail estremo e il nostro livello di sopportazione, noi vogliamo responsi realistici
noi abbiamo il diritto di evolverci rinnovarci chiedere un futuro equanime in pace adesso
senza rivivere all’infinito conflitti distruzioni dipesi da trogloditi schemi finanziari.
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